
Polycom® HDX® シリーズ

HD ビデオ会議ソリューション会議室用/個人用
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ビデオ会議をいつでも、どこでも

Polycom HDX は、個人のデスクから会議
室まで、あらゆる規模のビジュアルコミュニ
ケーションを可能にする、画期的なビデオ
会議ソリューションです。

柔軟な接続オプションと高度なコンテンツ共有機能により、遠隔地と
の会議や商談を円滑かつ安全に進めることができます。また、用途や
予算に合わせて会議環境を構築できるよう、豊富な機能を取り揃えて
います。

HDX シリーズの全機種には、さまざまな場面で高画質のビデオ会議を実
現できる Polycom UltimateHD™ のコンセプトを基に設計されています。
最大でフル HD 1080p の映像品質だけでなく、極めて明瞭なステレオ音
声も実現できるのが特長です。また、容量の大きいコンテンツをビデオ会
議で簡単に共有できます。さらに、Polycom Constant Clarity™ 技術によ
り、企業内ネットワークや不安定なインターネット接続においても高品質
な音声および映像を提供します。また、H.264 ハイプロファイル技術に対
応しており、HD品質のコミュニケーションに必要なネットワーク帯域幅を
最大50%低減し、ネットワーク帯域にかかる負担やコストを大幅に削減し
ます。

Polycom HDX 9000: 革新的なビジュアルコミュニケーション
を実現する最高水準の会議室用ソリューション

Polycom HDX 9000 は、高度かつ円滑にリッチメディアツールと統合で

き、遠隔からのプレゼンテーションやさまざまなコンテンツを活用した会
議を行うことができます。

最高水準の品質、柔軟性、使いやすさを求めるお客様に Polycom HDX 

9000 は最適なビデオ会議ソリューションを提供します。

Polycom HDX® 8000: 究極のクオリティを追求した
会議室用ソリューション
最高の鮮明度を追求した Polycom HDX 8000 は、リアルで自然なコミュニ
ケーションを実現できるビデオ会議システムです。 リッチメディアのコン
テンツやデータを簡単に共有できるため、コラボレーションや会議をよ
りスムーズに進行できます。

HD 品質の映像や音声通信を必要とする組織向けに設計された Polycom 

HDX 8000 シリーズは、遠隔地からの講義や医療診断、オンデマンドの共
同プロジェクトなどに柔軟に対応できる優れたソリューションです。

Polycom HDX 7000: 日常のコミュニケーションに
活用できる高品質の会議室用ソリューション 
手頃な価格の Polycom HDX 7000 シリーズは、日常の業務環境で気
軽に HD 品質のビデオ会議を行うことができるシステムです。多地点間
でのビデオ会議を迅速かつ簡単に実現できるため、教育、医療、および
ビジネスにおけるオンデマンドコラボレーションに最適です。 

Polycom HDX 7000 シリーズには、さまざまな形態の会議室に対応す
る多彩なオプションが用意されているほか、ポリコムの培ってきた音声
技術により、ビジュアルコラボレーションをさらに円滑に進めることが
できます。
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Polycom HDX 6000: ROI（投資効果）の高い、
低価格な会議室用ソリューション
Polycom HDX 6000 は、HD 品質のビデオ会議を幅広いユーザーに提
供するエントリーモデルです。音声と映像の両方を 1 つの HDMI で出力
する設計のためセットアップが簡単なほか、PC に接続して HD 画像や
データを他のユーザーと共有できます。 

HDX 6000 を医療や教育などのさまざまな現場で活用できるパッケージ
ソリューションも用意されています。

Polycom HDX 4000: 個人用ソリューション
HD 品質のビジュアルコミュニケーションを追求した Polycom HDX 

4000 シリーズは、従来のビデオ会議の常識を覆す、高品質なリッチ
メディア対応の個人用ビデオ会議システムです。精細さを極めた映像と
音声、および高度な機能の融合により、これまでにない臨場感でビデオ
会議、音声通信、コンテンツ共有を行うことができます。 

PC ディスプレイとしても使用できる 24 インチ (HDX 4500) または 20 

インチ (HDX 4002) の HD対応ディスプレイと高品質のステレオ音響に
より、コンテンツの共有がこれまでになく簡単になります。プレゼンテー
ションや、グラフィック、スプレッドシート、マルチメディアファイルなどの
コンテンツを、遠隔地にいる相手と一緒に見ながら協議できるため、迅
速な意思決定が可能になります。 

Polycom HDX パッケージソリューション: 高度な
ビジュアルコミュニケーションを実現する柔軟な設計
Polycom HDX Executive Collection および Polycom HDX Media 

Center は、さまざまな現場や用途に合わせて高品質のビジュアルコミュニ
ケーション環境を構築できるソリューションです。高度で革新的、かつ
スタイリッシュな設計により、必要なときにいつでも、臨場感のある
ビデオ会議環境を簡単に実現できます。 

Polycom HDX Executive Collection は、HD 映像を映し出す 1080p 

対応プラズマディスプレイ、高度にチューニングされた音声を提供す
るインテリジェントマイクアレイが含まれたソリューションです。ま
た、Polycom HDX Media Center は、スタイリッシュなデザインのスタ
ンドと壁面マウント用ブラケットが付属した Hi-Fi 音声システムやオプ
ションを 1 つのパッケージで提供し、高性能なビジュアルコミュニケー
ション環境を実現します。

インテグレーション/HD 会議ソリューション: 効果的な
ビジュアルコミュニケーション環境を実現する高性能
ビデオ会議システム
Polycom HDX 9000 シリーズは、大会議室や、講堂、役員会議室など
で HD 品質のコラボレーションを実現するビデオ会議ソリューションで
す。使いやすいユーザーインターフェースと高いパフォーマンスを発揮で
きるアーキテクチャにより、コミュニケーションの効率が格段にアップ
し、会議の生産性が向上します。また、リッチメディアツールを活用する
ことにより、プレゼンテーションや会議を効果的に進行できます。さら
に、さまざまな用途に合わせてカスタマイズできるよう、強力な API と
複数の AV入出力オプションが用意されています。

Polycom UC イノベーションによる卓越したユーザーエクスペリ
エンス
Polycom EagleEye Director は、音声の三角測量技術や顔検出技術、
および革新的なデュアルカメラ構成により、コミュニケーションをより簡
単にとることができ、親密度の高いテレプレゼンス会議を実現します。

Polycom Touch Control のジェスチャベースの直感的なインターフェース
により、組織においてユニファイドコミュニケーション (UC) およびビデオ
コラボレーションの利用を促進します。

Polycom UC Board
Polycom UC Board は、ペンを取って図などを描いて遠隔地の参加者
とアイデアを共有することができます。
ホワイトボードを使って書き込んだ内容を保存や配布することも可能
です。

POLYCOM HDX シリーズ

209-0029_HDXシリーズ.indd   3209-0029_HDXシリーズ.indd   3 12/09/20   22:0612/09/20   22:06



ポリコムについて
ポリコムは、Polycom® RealPresence® プラットフォームにより、テレプレゼンス会議、ビデオ会議、音声会議を含む、標準規格に準拠したユニファイド
コミュニケーション (UC) ソリューションを提供する世界的リーダーです。Polycom RealPresence プラットフォームは、さまざまなビジネスアプリケー
ション、モバイルアプリケーション、ソーシャルアプリケーション、およびデバイスと相互運用できます。40 万以上の機関・組織が、ポリコムソリューション
を使用して、いつでも、どこからでも従業員の間、パートナー企業、顧客などとの間で効率的に共同作業を行っています。ポリコムは、さまざまな
パートナー企業と共同で、総所有コストが低く、拡張性およびセキュリティの高いオンプレミス (構内型)、ホスティング、およびクラウド型のユニファ
イド コミュニケーション ソリューションを提供しています。ポリコムに関する詳しい情報は、www.polycom.co.jp をご覧ください。

Polycom HDX
9000

Polycom HDX
8000

Polycom HDX
7000

Polycom HDX
6000

Polycom HDX
4000

UltimateHD™

HD Voice™ (音声帯域幅22 kHz) • • • • •

HD コンテンツの共有 • • • • •

HD 映像(720p 30fps) 512Kbps ～ • • • • •

HD 映像(720p 60fps) 832Kbps ～ • • • 受信のみ HDX 4500

HD 映像(1080p) 1 Mbps ～ • • • 受信のみ HDX 4500

SD (4CIF30) 映像128 Kbps ～ • • • • •

SD (4CIF60) 映像 512 Kbps ～ • • • HDX 4500

接続性

H.323 およびSIP 回線の最高速度(Mbps) 6 6 4 2 4

オプションのBRI、PRI またはV.35 モジュール • • • HDX 4002

音声専用回線(POTS アナログ) • • HDX 4002

映像入出力

最大映像出力数 3 3 3 1

最大映像入力数 4 4 3 2 1

その他の仕様

一体型 20.1" LCD、HD ディスプレイ HDX 4002

一体型 24" LCD、HD ディスプレイ HDX 4500

内蔵多地点(HDCP、SDCP) オプション HDCP HDCP SDCP HDCP

HDX マイクポッドの最大 4 3 2 1
3 (HDX 4002 

のみ)

コンテンツ共有

People+Content™/H.239 • • • • •

People+Content™ IP • • • • •

People On Content™ • • •

調整可能なコンテンツ10、50、90% 帯域 • • • • •

その他の特長

Polycom SoundStation  IP 7000 との統合 • • • • HDX 4002

デュアル モニター エミュレーション • • • • •

Polycom SoundStructure® との統合 • • • •

Polycom Lost Packet Recovery™ (LPR™) • • • • •

API のサポート • • • •

標準の暗号化方式（法律で禁止されている場合を除く） • • • •

Polycom Touch Control • • • • HDX 4500

Polycom EagleEye Director • • • •

Polycom UC Board • • •
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ソフトウェア仕様

ネットワークインフラストラクチャでサポートされ
ているプロトコル
• H.323

• SIP デバイスのプロビジョニングと管理
• LDAP/H.350

• XMPP

• HTTPS/XML の迅速なプロビジョニング
• TLS – セキュリティ

システム容量とライセンス
サポートされるクライアント数（登録デバイス数）:

• 100 ～ 400

基本構成には  1 0 0 C A L（Cl ien t  Access 

License）が含まれており、追加ライセンスパック
により、システムのライセンス数を追加すること
ができます。追加ライセンスは、100ライセンス
ごと、最大 400 ライセンスまで追加が可能です。
たとえば、基本構成に 100ライセンスの追加
ライセンスパックを適用した場合、ライセンスの
合計数は200 となります。また、Polycom CMAで
サポートされる同時通話セッションは、ルーテッド
モードの場合、登録デバイス数の 30%、ダイレク
トモードでは登録デバイス数の 60% です。たとえ
ば、400 CAL のライセンスが適用されたシステム
の場合は、ルーテッドモードでは、120 端末、ダイ
レクトモードの場合は、240 端末の同時通話セッ
ションをサポートします。

保証
1 年間のハードウェア保証（不具合製品をポリコム
にて受領後、30 日以内に交換品を発送）と、90 

日間のソフトウェア保証（不具合修正とマイナー
リリース）。詳細につきましては、ポリコム認定代
理店、またはポリコムの営業担当者にお問合せく
ださい。

修理とサポート
Polycom CMA サーバーのサポート（有償）を
ご契約いただくと、回数無制限の電話サポート、
ソフトウェアアップデート（不具合修正とリリース
アップグレード）、交換品先出し発送サービスを
提供します。詳細につきましては、ポリコム認定
代理店、またはポリコムの営業担当者にお問合
せください。

ハードウェア仕様

機器
• 形状: ラックマウント可能な 1U サイズの筐体
• サイズ（ベゼル込み）: 4.26 cm×42.39 cm×

77.24 cm（高さ× 幅× 奥行き）
• 本体重量（最大構成時）: 15.87 kg

• 750W のホットプラグ対応 110/220V 自動
切換式ユニバーサル AC 電源ユニットの単一
構成または冗長構成

• プロセッサー: クアッドコア インテル® Xeon® 

プロセッサー E5506（2.13 Ghz）×1 またはそれ
以上

• HDD: 72GB 15,000 rpm

電源: 電源ユニット×2（冗長構成）
• ドライブ: CD/DVDリーダー
• その他: USB 2.0 対応ポート、10/100/1000 

イーサネットカード×4

• ラック: ラックマウント レール オプション
• 外観 :  ポリコムによって製品化された前面
プレート/ ベゼル

環境仕様
• 動作温度: 10 ～ 35℃
• 保管温度: –40 ～ 65℃
• 動作時（twmax=29C）相対湿度: 20～80% 

（結露しないこと）
• 保管時（twmax=38C）相対湿度 : 5～95%

（結露しないこと）
• 最大湿度変化: 1 時間あたり 10%（動作時および
非動作時）

• 動作時振動: 2 分間に 5～350 Hz で 0.26G

• 保管時振動: 15 分間に 10 ～ 250 Hz で1.54 

Grms のランダム振動
• 動作時最大衝撃 :  1  回の衝撃パルス、最大 

2 ミリ秒に 41G

• 保管時最大衝撃 :  6 回の衝撃パルス、最大 

2 ミリ秒に 71G

• 動作時高度: –16 ～ 3,048 m

• 保管時高度: –16 ～ 10,600 m

準拠する規格
• FCC（米国のみ）クラスA

• ICES（カナダ）クラスA

• CE マーク（EN 55022 クラスA、EN55024、
EN61000-3-2、EN61000-3-3）

• VCCI（日本）クラスA

• BSMI（台湾）クラスA

• C-Tick（オーストラリア/ ニュージーランド）
クラスA

• SABS（南アフリカ）クラスA

• CCC（中国）クラスA

• MIC（韓国）クラスA

• UL 60950-1

• CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

• EN 60950-1

• IEC 60950-1

その他の要件
• Microsoft® Windows Server 2003 SP2

• Microsoft® Windows XP SP3/Windows

Vista™ SP2/Windows 7 Ultimate エディション
（32 ビット、64 ビット）

• Microsoft® Internet Explorer® 6.0、 7.0、
または 8.0

• Mozilla® Firefox® 3.5 または 3.6

• Apple® Safari® 3.2, 4.0 または 5.0

• Adobe® Flash® Player バージョン9.xまたは
10.x

詳細につきましては、ポリコム認定代理店、または
ポリコム営業担当者にお問合せください。
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ソフトウェア仕様

ネットワークインフラストラクチャでサポートされ
ているプロトコル
• H.323

• SIP デバイスのプロビジョニングと管理
• LDAP/H.350

• XMPP

• HTTPS/XML の迅速なプロビジョニング
• TLS – セキュリティ

システム容量とライセンス
サポートされるクライアント数（登録デバイス数）:

• 100 ～ 400

基本構成には  1 0 0 C A L（Cl ien t  Access 

License）が含まれており、追加ライセンスパック
により、システムのライセンス数を追加すること
ができます。追加ライセンスは、100ライセンス
ごと、最大 400 ライセンスまで追加が可能です。
たとえば、基本構成に 100ライセンスの追加
ライセンスパックを適用した場合、ライセンスの
合計数は200 となります。また、Polycom CMAで
サポートされる同時通話セッションは、ルーテッド
モードの場合、登録デバイス数の 30%、ダイレク
トモードでは登録デバイス数の 60% です。たとえ
ば、400 CAL のライセンスが適用されたシステム
の場合は、ルーテッドモードでは、120 端末、ダイ
レクトモードの場合は、240 端末の同時通話セッ
ションをサポートします。

保証
1 年間のハードウェア保証（不具合製品をポリコム
にて受領後、30 日以内に交換品を発送）と、90 

日間のソフトウェア保証（不具合修正とマイナー
リリース）。詳細につきましては、ポリコム認定代
理店、またはポリコムの営業担当者にお問合せく
ださい。

修理とサポート
Polycom CMA サーバーのサポート（有償）を
ご契約いただくと、回数無制限の電話サポート、
ソフトウェアアップデート（不具合修正とリリース
アップグレード）、交換品先出し発送サービスを
提供します。詳細につきましては、ポリコム認定
代理店、またはポリコムの営業担当者にお問合
せください。

ハードウェア仕様

機器
• 形状: ラックマウント可能な 1U サイズの筐体
• サイズ（ベゼル込み）: 4.26 cm×42.39 cm×

77.24 cm（高さ× 幅× 奥行き）
• 本体重量（最大構成時）: 15.87 kg

• 750W のホットプラグ対応 110/220V 自動
切換式ユニバーサル AC 電源ユニットの単一
構成または冗長構成

• プロセッサー: クアッドコア インテル® Xeon® 

プロセッサー E5506（2.13 Ghz）×1 またはそれ
以上

• HDD: 72GB 15,000 rpm

電源: 電源ユニット×2（冗長構成）
• ドライブ: CD/DVDリーダー
• その他: USB 2.0 対応ポート、10/100/1000 

イーサネットカード×4

• ラック: ラックマウント レール オプション
• 外観 :  ポリコムによって製品化された前面
プレート/ ベゼル

環境仕様
• 動作温度: 10 ～ 35℃
• 保管温度: –40 ～ 65℃
• 動作時（twmax=29C）相対湿度: 20～80% 

（結露しないこと）
• 保管時（twmax=38C）相対湿度 : 5～95%

（結露しないこと）
• 最大湿度変化: 1 時間あたり 10%（動作時および
非動作時）

• 動作時振動: 2 分間に 5～350 Hz で 0.26G

• 保管時振動: 15 分間に 10 ～ 250 Hz で1.54 

Grms のランダム振動
• 動作時最大衝撃 :  1  回の衝撃パルス、最大 

2 ミリ秒に 41G

• 保管時最大衝撃 :  6 回の衝撃パルス、最大 

2 ミリ秒に 71G

• 動作時高度: –16 ～ 3,048 m

• 保管時高度: –16 ～ 10,600 m

準拠する規格
• FCC（米国のみ）クラスA

• ICES（カナダ）クラスA

• CE マーク（EN 55022 クラスA、EN55024、
EN61000-3-2、EN61000-3-3）

• VCCI（日本）クラスA

• BSMI（台湾）クラスA

• C-Tick（オーストラリア/ ニュージーランド）
クラスA

• SABS（南アフリカ）クラスA

• CCC（中国）クラスA

• MIC（韓国）クラスA

• UL 60950-1

• CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

• EN 60950-1

• IEC 60950-1

その他の要件
• Microsoft® Windows Server 2003 SP2

• Microsoft® Windows XP SP3/Windows

Vista™ SP2/Windows 7 Ultimate エディション
（32 ビット、64 ビット）

• Microsoft® Internet Explorer® 6.0、 7.0、
または 8.0

• Mozilla® Firefox® 3.5 または 3.6

• Apple® Safari® 3.2, 4.0 または 5.0

• Adobe® Flash® Player バージョン9.xまたは
10.x

詳細につきましては、ポリコム認定代理店、または
ポリコム営業担当者にお問合せください。
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ソフトウェア仕様
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ているプロトコル
• H.323
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合計数は200 となります。また、Polycom CMAで
サポートされる同時通話セッションは、ルーテッド
モードの場合、登録デバイス数の 30%、ダイレク
トモードでは登録デバイス数の 60% です。たとえ
ば、400 CAL のライセンスが適用されたシステム
の場合は、ルーテッドモードでは、120 端末、ダイ
レクトモードの場合は、240 端末の同時通話セッ
ションをサポートします。

保証
1 年間のハードウェア保証（不具合製品をポリコム
にて受領後、30 日以内に交換品を発送）と、90 

日間のソフトウェア保証（不具合修正とマイナー
リリース）。詳細につきましては、ポリコム認定代
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