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4ipnet EAP738 は同時デュアルバンド対応 802.11ac エンタープライズ向け屋内用アクセスポイントで、特にオ
フィス、大学、ホテルなどのユーザが密集している環境に向けて設計されています。EAP738 には 2 つの 2x2：
2 MU-MIMO 無線カードが搭載されています。各無線カードは同時に複数のクライアントにデータを送信するこ
とができ、最大 1.2 Gbps のデータレートを同時に処理できます。 さらに、EAP738 の BLE 機能は、屋内位置追
跡、iBeacon、および他の位置情報サービスなどの新しい付加価値アプリケーションを可能にします。

4ipnet 製無線 LAN コントローラと使用することにより、帯域幅制御、ユーザー認証、キャプティブポータルな
どの付加価値アプリケーションを使用して、あらゆる種類のビジネスに理想的なソリューションを提供できます。

EAP738
屋内用アクセスポイント

データシート

WI-FI
 ◈ デュアルバンド ( 同時利用 ) 2.4 & 5 GHz
 ◈ 802.11ac 2x2 MU-MIMO 対 応 に よ り 最 大

1.2 Gbps の通信速度を実現
 ◈ 最大３２個の ESSID
 ◈ エンタープライズグレード無線セキュリティ

物理的条件
 ◈ 壁または天井への取付 

◈ 高密度 Wi-Fi 配置
◈ 802.3af Power over Ethernet (PoE)
◈ ギガビットイーサポート
◈ Bluetooth Low Energy (BLE) 

4ipnet 製無線 LAN コントローラによる管理
◈ キャプティブポータル、及びゲストプロビジョニン

グ
◈ 高速レイヤー 2/ レイヤー 3 ローミング
◈ ユーザーベースの管理
        - 帯域制御
        - ファイアーウォールポリシー
        - ルートポリシー
◈ Wi-Fi による収益化
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同時デュアルバンド 802.11ac 屋内用アクセスポイント  EAP738

スペック

物理的条件
電源

 ◈ DC入力: 12V / 1.0A 
 ◈ PoE: 802.3af準拠 (PoEインジェクタ：オプション)

寸法  ◈ 14.7 cm (L) x 14.7 cm (W) x 3.5 cm (H)
重量  ◈ 0.36 kg

インタフェース

 ◈ アップリンク: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, 802.3af PoE準
拠 RJ-45

 ◈ LAN: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45
 ◈ USB: 1 x USB 2.0

 LED インジケータ  ◈ 電源 / 2G-Wi-Fi / 5G-Wi-Fi / LAN

環境条件
 ◈ 動作温度: 0°C から 50°C 
 ◈ 動作湿度: 5% から 95% 結露なき事

消費電力  ◈ 最大 9W

アンテナ
 ◈ タイプ: 3 x 組み込み PIFA (2 x 2.4 GHz & 5 GHz, 1 x Bluetooth Low Energy)
 ◈ 利得: 3 dBi (2.4 GHz)、5 dBi (5 GHz)、3dBi (BLE)

マウント
 ◈ ウォールマウント 
 ◈ 天井マウント (天井マウントキット付)

Wi-Fi
標準

 ◈ 802.11 a/b/g/n/ac(Wave 2)
 ◈ 2.4 & 5 GHz デュアルバンド (同時利用)

データレート

 ◈ 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
 ◈ 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
 ◈ 802.11n: 6.5 – 144 Mbps (20 MHz)
 ◈ 802.11n: 13.5 – 300 Mbps (40 MHz)
 ◈ 802.11ac: 6.5 –173.4 Mbps (20 MHz)
 ◈ 802.11ac: 13.5 – 400 Mbps (40 MHz)
 ◈ 802.11ac: 29.3 – 866.6 Mbps (80 MHz)

送受信機  ◈ 2 x 2
空間ストリーム数  ◈ 2（MU-MIMOサポート）

出力パワー
 ◈ 2.4 GHz: 最大 19 dBm*1

 ◈ 5 GHz: 最大 19 dBm*1

チャネル幅
 ◈ 20 MHz
 ◈ 40 MHz
 ◈ 80 MHz

周波数帯
 ◈ 2.412 – 2.472 GHz
 ◈ 5.180 – 5.825 GHz

チャネル
 ◈ 2.4 GHz: 1 – 11 (米国)、1 – 13 (ヨーロッパ)、1 – 13 (日本)
 ◈ 5 GHz*2: 36 – 165 (米国)、36 – 140 (ヨーロッパ)、36 – 140 (日本)

ESSIDs  ◈ 無線カード毎に最大 16 （トータルで 32）

認証
 ◈ FCC (米国)、CE (ヨーロッパ)
 ◈ Radio Equipment Conformity Certifi cation (日本)

＊1: 最大パワー値は、各国の規定要求により制限があります 
＊2: いくつかのチャネルは、各国の規制により制限がある場合があります

性能
物理データレート

 ◈ 最大 300 Mbps (2.4 GHz)
 ◈ 最大 867 Gbps (5 GHz)

同時利用ユーザ数  ◈ 最大 256 (128: 2.4 GHz, 128: 5 GHz)
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信号受信範囲パターン 
H面 (水平) E面 (垂直)

2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz 5 GHz

受信感度
オペレーティングモード データレート 受信感度 (dBm)

802.11b
1 Mbps -95

11 Mbps -86

802.11a
6 Mbps -87

54 Mbps -70

802.11g
6 Mbps -89

54 Mbps -72

802.11n (HT20)

MCS0 -88
MCS7 -67
MCS8 -88

MCS15 -67

802.11n (HT40)

MCS0 -85
MCS7 -66
MCS8 -85

MSC15 -66

802.11ac (VHT20)
MCS0 -86
MCS8 -64

802.11ac (VHT40)
MCS0 -83
MCS9 -61

802.11ac (VHT80)
MCS0 -81
MCS9 -57

-30   -20   -10     0

0

90

180

270 -30   -20   -10     0

0

90

180

270 -30   -20   -10     0

0

90

180

270 -30   -20   -10     0

0

90

180

270

セキュリティ

ワイヤレスセキュリティ

 ◈ WEP
 ◈ WPA/WPA2 Mixed (TKIP/

     AES Mixed)
 ◈ WPA2-Personal (AES)
 ◈ WPA2-Enterprise (AES)

タグVLAN (802.1Q)
ステーション アイソレーション
DHCP スヌーピング
レイヤー2 ファイヤーウォール

QUALITY OF SERVICE
ワイヤレス QoS (802.11e/WMM)
DSCP (802.1p)
エアタイム フェアネス
バンドステアリング
マルチキャスト・ユニキャスト変換
最適クライアントフィルタリング

管理

ディプロイメント

 ◈ スタンドアローン
 ◈ 4ipnet製無線LANコントローラによ

るトンネル管理
 ◈ IPv4 & IPv6 互換

設定
 ◈ ウェブユーザインタフェース 

(HTTP/HTTPS)
 ◈ SNMP v1、v2c、v3

モビリティ/ローミング
レイヤー2/レイヤー3　ファースト ローミング


