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高信頼IPマルチキャスト通信用ミドルウェア
MediaSparkのご紹介

大容量データを多くの箇所に、同時に、確実に配信

アプリケーションソリューション事業本部
コンテンツ流通ビジネスユニット
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多地点へのファイル配信の利用場面

ビジネスシーンでは商品マスタや社内情報等、さまざまな情報をファイルとして多数拠点に
配信する機会があります。
例えば・・

¾支店、代理店への情報一斉配信

¾販売促進情報、商品マスタの配信

さらに、マルチメディアコンテンツをファイルとして配信して、サービスを行うこともあります。

¾マルチメディア教材の配信

¾ホテルへのマルチメディア広告情報の配信

¾高速道路サービスエリアの広告情報配信

¾新聞記事の各地域への転送

配信センタ

Ａ地点

Ｂ地点

Ｃ地点

ファイル
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ファイル配信の利用事例 1

ミュージック
販売店舗

多地点ファイル多地点ファイル

一斉配信一斉配信

音楽配信センタ 一斉配信
対応ネットﾜｰｸ

音楽音楽
ファイルファイル

各種ｵｰﾃﾞｨｵﾌﾟﾚｲﾔｰ用
記憶媒体

複製・販売

・
・
・

スナック、
カラオケ店

音楽音楽
ファイルファイル

音楽音楽
ファイルファイル

音楽音楽
ファイルファイル

・・・
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ファイル配信の利用事例 2

Webサーバ

多地点ファイル多地点ファイル

一斉配信一斉配信

予備校、学校 一斉配信
対応ネットﾜｰｸ

講義ビデオ講義ビデオ
ファイルファイル

・
・
・

予備校、塾、学校

講義ビデオ講義ビデオ
ファイルファイル

講義ビデオ講義ビデオ
ファイルファイル

講義ビデオ講義ビデオ
ファイルファイル

家庭等

・・・

インターネット等
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物理媒体配送によるファイル配信の課題

物理媒体の作成費用・
時間がかかる

到着までに時間が
かかる

¾ファイルの内容をCD、DVD、MO、テープ等に格納し配送

¾課題①：物理媒体の作成費用・時間がかかる。また、物理
媒体を配送するため、配送完了までのタイムラグが長い
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ユニキャスト（1対1通信)ファイル配信の課題

ネットﾜｰｸ

コンテンツコンテンツ
ファイルファイル

・
・
・

コンテンツコンテンツ
ファイルファイル

コンテンツコンテンツ
ファイルファイル

コンテンツコンテンツ
ファイルファイル

・・・

大容量の回線、高性能
のサーバが必要

配信に時間が
かかる

¾FTPやメール等による配信(ユニキャスト)
¾課題②：配信元に大容量の回線、高性能のサーバが必要となる
¾課題③：配信拠点数が多い場合、配信に時間がかかる

大容量の回線、高性能
のサーバが必要
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これまでのマルチキャスト（１対ｎ通信）ファイル配信の課題

コンテンツコンテンツ
ファイルファイル

回線使用料が高い

¾衛星を使って、マルチキャスト配信
¾課題④：地上回線(ADSL,FTTH)に比べて、回線使用料が高く、低速
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ファイル配信システム構築時の課題

多数拠点へのファイル配信の仕組みを新たに構築しようとすると、時間と
お金が非常にかかります
¾課題⑤： 配信システムの構築(サーバ購入、ネットワーク使用料、
アプリケーション開発)に時間とお金がかかる

高信頼IPマルチキャスト通信用ミドルウェア・MediaSpark
がこれらの課題を解決します!
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MediaSparkを使うと・・・

安価な回線、サーバで構築可能

配信部分がミドルウェアとなっており、短期間
にアプリケーションの開発が可能

配信システムの構築(サーバ購入、

ネットワーク使用料、アプリケー
ション開発)に時間とお金がかかる

フレッツ.net(NTT東日本様)、フレッツv6キャス
ト(NTT西日本様)を使用できるので、回線使

用料が安く、高速

地上回線(ADSL,FTTH)に比べて、

回線使用料が高く、低速

マルチキャストを使用し全拠点に対して同時
に配信するため、大幅な時間短縮が可能

配信拠点数が多い場合、配信に
時間がかかる

ベストエフォートタイプの大容量で安価な回線
をマルチキャスト配信で利用でき、通常の
サーバで配信システムを構築可能

配信元に大容量の回線、高性能
のサーバが必要となる

物理媒体を作成し配送する必要が無いため、
タイムリーで経済的な配信が可能

物理媒体の作成費用・時間がかか
る。また、物理媒体を配送する為、
配送完了までのタイムラグが長い

MediaSparkを使うと、こうなるファイル配信における課題Ｎｏ

１

２

３

４

５
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ＭｅｄｉａＳｐａｒｋによるマルチキャスト配信概要

サーバ

パケット
複製

パケット
複製

パケット
複製

端末

サーバから1度パケットを送信すると、途中のフレッツ網（ルータ）等がパケットを

複製し多くの端末にファイルが配信されます。
大容量回線、高価な高性能サーバを必要としません。

［ユニキャスト配信］

トラフィック
増大

サーバが各端末に１対１で配信すると
サーバとSWルータ間のトラフィックが増大。

この部分がボトルネックとなり、トラヒック障害に。
サーバの負荷も増大。サーバ

負荷増大



1010

Copyright© 2006-2007 NTT Advanced Technology Corporation
Integrated-Value Provider

MediaSparkによるマルチキャストの特長

¾普通マルチキャストはサーバから端末への送達確認を行いません。
映像配信（ストリーミング）では多少のパケットの損失（映像のゆれ、音とびetc）
があっても問題が少ないため、ライブ中継等に使用されています。

¾パケットが映像でなく営業情報、プログラム等重要なデータなら、パケットの欠
損は許されません。

¾NTTは１９９０年代からマルチキャストの送達制御、誤り訂正制御、再送制御等

実用面からマルチキャスト高信頼化に向けた研究を行ってきました。
この成果を基に高信頼のマルチキャスト通信用ミドルウェアとして開発されたの

がMediaSparkです。

¾MediaSparkは、大容量回線や高価なサーバが不要であるというマルチキャス

トの持つ経済性と、大量データを多地点に同時に確実に配信する信頼性を兼ね
備えた配信システムを簡易かつ短期間に開発可能とします。
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MediaSparkの高信頼化技術

様々な仕組みによりMediaSparkは重要データを確実に配信します。

¾FEC（Forward Error Correction)
冗長情報を付加して配信することで、冗長情報から欠損パケットを復元し、パ
ケットの再送を最小限に抑えます。
用途、配信品質により、最適な冗長情報量を付加できます。

¾最適パケット配信
網の誤り率を考慮し、最適なパケット長により配信することでパケットの欠損が
少ない効率的な配信を実現します。

¾応答制御
各端末の要求に対し、必要パケットのみ再送し確実な受信を保証します。
また、同一パケットを連続して複数回送ること（連送）により受信確率を高める
ことも可能です。

¾帯域制御
配信するコンテンツの容量や網の実際の配信レートに基づき、パケット送信間

隔を配信単位（ファイル）に自由に指定できます。これにより、限られた利用帯
域を効率的に利用できます。
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MedeaSparkによる高信頼配信システム

マルチキャスト対応ネットワーク

フレッツ網

MediaSpark
ライブラリ

制御
Agent 配信ＡＰ

レポート
出力ＡＰ

MediaSpark
ライブラリ

レポート
通知ＡＰ

受信ＡＰ

メトロイーサなど 衛星回線

研修教材
AP

社内情報
AP

ファイル ファイル ファイル

クライアントサーバ

MediaSpark

Linux Windows、Linux

ネットワーク

業務AP

配信スケジュール管理
コンテンツ管理

OS

商品情報
サーバ

研修教材
サーバ

社内情報
サーバ

商品情報
AP

ファイル ファイル ファイル
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弊社のご支援内容

MediaSparkによる配信システムの

ソリューションを提供します。

¾ 導入のコンサルティング

¾ 各種アプリケーションの開発

¾ システムインテグレーション

¾ システムの運用保守
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